
[01] 

Das QUALYTENT Dach ist mit 

speziellen verstellbaren Spann-

vorrichtungen ausgestattet. 

Dadurch läuft das Regenwasser 

besser ab, und Werbeaufdrucke 

kommen perfekt zur Geltung.

QUALYTENT ist aus äußerst 
widerstandsfähigen eloxierten 
Aluminiumprofi len hergestellt. 
Die Eckverbindungen des Gestells, 
die mit dem Dach direkt in Berüh-
rung kommen, sind mit einem spe-
ziellen ABS–Schutz ausgestattet, 
um das Gewebe zu schützen.

[01] Die Füße sind mit Aluminium-
platten versehen, damit auf
lockerem Untergrund eine 
optimale Stabilität erzielt wird.

IN NUR 4 
SCHRITTEN… 

 1  Ziehen Sie das Zelt aus 

der Transporttasche.

 2  Nehmen Sie die Schutz-

kappe ab und ziehen Sie das 

Gestell auseinander, indem Sie 

es an den mit „Open“ gekenn-

zeichneten Punkten anfassen.

 3  Schieben Sie die 

Zeltstruktur weiter nach oben.

 4  Richten Sie die 

Teleskopstangen auf die 

gewünschte Höhe ein. 

FERTIG!

2 mm 

2 mm 

Aluminiumprofi l 
35 mm

Aluminiumprofi l 
45 mm

Das Verankerungsset 
besteht aus verstellbaren 

Spanngurten und 
Stahlheringen.

02 · 03

Die innovative Falttechnik ermöglicht 

es jedermann, ein Zelt in kürzester Zeit 

aufzustellen. QUALYTENT ist für alle 

Anforderungen wie Sportevents, Preis-

verleihungen, Verkaufsveranstaltungen 

oder Feierlichkeiten, sowohl im Freien 

als auch in geschlossenen Räumen, 

bestens geeignet. Sechs verschiedene 

Modelle und eine Reihe von Zubehör 

bieten Ihnen die Möglichkeit, ein auf 

Ihre Wünsche maßgeschneidertes 

Zelt zusammenzustellen.

Die eleganten Teleskopprofi le 
aus Aluminium sind stabil, 

leicht und handlich.

Stabil, praktisch und 
widerstandsfähig.

QUALYTENT besticht durch einfache Handhabung gepaart mit einer robusten 

und stabilen Konstruktion. 

QUALYTENT KANN IN WENIGER ALS 1 MINUTE 
GEÖFFNET WERDEN!

DAS SYSTEM

QUALYLINE ist für sein Qualitätsmanagementsystem 
vom TÜV nach ISO 9001: 2000 zertifi ziert.


